


























НОМЕНКЛАТУРА
ЭКСТРУЗИОННЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ

АРТИКУЛВ И Д ОПИСАНИЕ

45.08.02

Профиль угловой закладной

L=36 мм устанавливается в профили:

- МП-45.04.01. Створка окна

L=41,5 мм устанавливается в профили:

- МП-45.01.01. Рама окна;

- МП-45.01.06. Рама окна в "витраж"
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ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой угловых закладных,

в камеры и на торцы соединяемых

профилей необходимо нанести одно-

или двухкомпонентный клей для

склеивания конструкции. Излишки клея

необходимо удалить, а стыки

протереть спец. очистителем
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45.08.04

Профиль угловой закладной

L=36 мм устанавливается в профили:

- МП-45.04.03. Створка окна

L=41,5 мм устанавливается в профили:

- МП-45.01.03. Рама окна

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой угловых закладных,

в камеры и на торцы соединяемых

профилей необходимо нанести одно-

или двухкомпонентный клей для

склеивания конструкции. Излишки клея

необходимо удалить, а стыки

протереть спец. очистителем
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Профиль угловой закладной

L=36 мм устанавливается в профили:

- МП-45.04.04. Створка окна

L=41,2 мм устанавливается в профили:

- МП-45.02.01. Рама двери;

- МП-45.02.02. Створка двери,

открывание внутрь;

- МП-45.02.03. Створка двери,

открывание наружу;

- МП-45.02.07. Рама двери в "витраж",

открывание наружу;

- МП-45.02.08. Рама двери в "витраж",

открывание внутрь;

- МП-45.05.02. Рама маятниковой двери

45.08.05

02-11

Строительная система СОКОЛ I Блоки оконные и дверные без терморазрыва. Витражи

Раздел 2. Номенклатура

МП-45
версия каталога

февраль 2019

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой угловых закладных,

в камеры и на торцы соединяемых

профилей необходимо нанести одно-

или двухкомпонентный клей для

склеивания конструкции. Излишки клея

необходимо удалить, а стыки

протереть спец. очистителем

















































































































ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ. МАСШТАБ СЕЧЕНИЙ 1:2
СБОРКА РАМЫ ДВУПОЛЬНОЙ ДВЕРИ. МЕХ. ОБРАБОТКА ПРОФИЛЕЙ
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Мех. обработка порога МП-45.06.02 
А-A

Н

Н

МП-45.02.01.
Рама

МПУ-45.06.

Держатель порога

PB 69 1000-3P .

Щеточный уплотнитель

ВС 4,2х19

DIN 7981

ВС 4,2х19

DIN 7982

ВС 4,2х19
DIN 7982

ВС 4,2х19
DIN 7982

МП-45.06.02.
Порог

ВС 4,2х19

DIN 7981

МП-45.02.01.
Рама

ВС 4,2х32

DIN 7981

 ВС 4,2х32

 DIN 7981

 ВС 4,2х32

 DIN 7981

МП-45.08.07

L=80 мм.

Закладная

Швеллер 40х40

∅12,8

∅3,5

∅4,5

∅3,8

Строительная система СОКОЛ I Блоки оконные и дверные без терморазрыва. Витражи

Раздел 5. Сборка

МП-45
версия каталога

февраль 2019
























































