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     ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 
 
 
 

1. Применение 
Поворотная и поворотно-откидная фурнитура Кале Сапфир применяется в вертикально 
устанавливаемых окнах и балконных дверях из пластика. Поворотная и поворотно-откидная 
фурнитура, в соответствии с определением, запирает оконные и балконные створки или приводит 
их в разные положения проветривания. 

1.1 Максимальный вес створки 
Не должен превышаться максимальный вес створки. Деталь с наименьшей 
допустимой грузоподъемностью определяет максимально допустимый вес 
створки. 
1.2 Размеры створки 
Размеры створки определяются согласно диаграмм применения, показывающих зависимость 
между допустимыми шириной и высотой створки и весом стекла (стеклопакета). 
1.3 Подбор фурнитуры 
Согласно предписаний производителя по подбору фурнитуры, приведенных в данном 
каталоге. 1.4 Техническое обслуживание 
- Детали фурнитуры должны проверяться на прочность установки и контролироваться на 
износ по меньшей мере раз в год. При необходимости нужно подтянуть крепежные элементы 
или произвести замену деталей. По меньшей мере раз в год должны проводиться следующие 
работы: 
- все подвижные детали и все места запирания фурнитуры должны смазываться и 
проверяться на правильность работы; 
- должны применяться чистящие средства и средства по уходу, не причиняющие 
повреждений покрытию фурнитуры. 
- работы по монтажу фурнитуры должны проводиться только обученным 
персоналом. 1.5 Сохранение покрытия фурнитуры 
Электролитически нанесенные цинковые покрытия не разрушаются в нормальном 
микроклимате помещения, если на деталях фурнитуры не образуется конденсат, или он 
быстро высыхает при возникновении. Для длительного сохранения фурнитуры и защиты 
его от коррозии необходимо соблюдать следующие пункты: 
- на этапе строительства или ремонта хорошо проветривать фальцевое пространство, 
чтобы поверхность фурнтуры не подвергалась прямому воздействию влаги и 
образованию конденсата; - не подвергать фурнитуру загрязнению строительными 
материалами; 
- избегать агрессивных испарений вблизи окон (например различных кислот, 
аминных и амоньячных соединений и т.д.); 
- не подвергать фурнитуру прямому воздействию герметиков, содержащих 
уксус и вышеперечисленные ингредиенты; 
- чистить фурнитуру лишь мягкими, рН-нейтральными чистящими средствами в 
разбавленном виде. 

 
2. Неправильное применение 
- Неправильное применение -  использование фурнитуры окон и дверей не в соответствии с п.1, в 
частности: в открытом положении между рамой и створкой находятся посторонние предметы, 
препятствующие или усложняющие эксплуатацию; 
- на створку действует дополнительная нагрузка; 
- неправильное или безконтрольное прижатие или удары о края оконного проема, что может 
привести к повреждению или разрушению фурнитуры. 

 
3. Условия хранения 
- для защиты от грязи и пыли держать упаковки фурнитуры закрытыми. Детали, хранящиеся в 
открытом виде всегда покрывать (например, картоном или пленкой); 
- для защиты от механических повреждений производить транспортирование только 
предназначенным для этого транспортным средством; 
- для защиты от влажности хранить только в закрытых, хорошо проветриваемых помещениях. 
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ДИАГРАММА ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 
 

Ограничение габаритов створки в области максимально допустимого веса створки 130кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вес стекла 30 кг/м2 

 
 
 
 
 
 
 

вес стекла 40 кг/м2 

 
 
 
 

вес стекла 50 кг/м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ширина створки по фальцу, мм 
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СОСТАВ ФУРНИТУРЫ. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА. ПЕТЛИ 100 КГ. 

СИСТЕМА 12/20-9 
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21 Область применения: 
22 

Вариант без щелевого проветривателя 
ширина створки по фальцу (далее ШСФ) 
высота створки по фальцу (далее ВСФ)  

 
Вариант с щелевым проветривателем 

ШСФ  490-1600 мм 
ВСФ  475-2400 мм 

19 

 
 
 
340-1600 мм 
390-2400 мм 
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 СОСТАВ ФУРНИТУРЫ. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ 

СТВОРКА. ПЕТЛИ 100 КГ. СИСТЕМА 12/20-9 

  

 
1. Откидной фиксатор простой       

1-11406-08  
                                         1-11406-21 

ВСФ, мм ШСФ, мм 
 
350-800                                                                    3 
801-2400                                                                   3 

2. Поворотно-откидной привод 

 1-11115-04 280-620 
1-11115-05                                                       621-900                                                                     2 
1-11115-09                                                       900-1300                                                 1                 4 

1-11115-10                                                                       1000-1400                                                                1                     4 

1-11115-12                                                       1201-1600                                                 1                 6 
1-11115-16                                                       1601-2000                                                2                8  
1-11115-18                                                       1800-2200                                               2              10 
1-11115-20                                                      2001-2400                                               2              10 

3. Угловая передача без  резьбы  

1-11371-16 
4. Угловая передача узкая 

1-11372-05 
5. Средний запор 

1-11051-02 
1-11051-05 
1-11051-06 
1-11051-08 
1-11051-14 
1-11051-18 

6. Ножницы 

1-11001-04 
1-11001-06 
1-11001-08 
1-11001-10 
1-11001-12 
1-11001-14 

7. 1-11254-09-001 

 
 
 
 

600-820 
700-1100 
1101-1250 
1251-1600 
1601-2200 
2001-2400 

 
 
 
 
 
 
 

Верхний кронштейн 

490-1600 1 4 
 
340-490 1 3 
 
600-820  1 2 
700-1100  2 4 
1101-1250  2 6 
1251-1600  2 7 

 3              10    

3              10 
 

320-600                                      4 
600-800                                      5 
801-1000                     1                7 
1001-1200                   1                9 
1201-1400                   1               10 
1401-1600                   1               11 

8. 1-41009-00-008 

9. 1-11277-00-001 

10. 1-41009-00-008 

11.  

12. 1-11421-00-001 

13. 1-41009-00-008 

14. 1-11422-00-001 

15.                              1-41009-00-008 

16. 1-32851-09  

17. 1-32806-09-001  

18. 1-34510 

19. 1-32848-09 

20.                          1-32832-00-001 

21. 1-11501-00 

22. 1-32841-09 

Набор декоративных накладок  

Верхняя петля на раму со штифтом 4  

Набор декоративных накладок 

Штифт 

Нижняя петля на створку 130 кг 2  

Набор декоративных накладок 

Нижняя петля на раму 100 кг 4  

Набор декоративных накладок 

Поворотно-откидная ответная планка модиф. 2 

Ответная планка                                                                             1 

Угловой фиксатор 2 

Балконная защелка (с цапфой) 2 

Щелевой проветриватель 2 

Блокировщик откидывания 

Упор блокировщика откидывания 2 
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СОСТАВ ФУРНИТУРЫ. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА. ПЕТЛИ 100 КГ. 

СИСТЕМА 12/20-9 БАЗОВАЯ И ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 
 
 

19 10 11 
19 8 

9 

 
22  6 6 
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32 3 
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b. Повышенная безопасность: 
 
Противовзломная ответная 
планка и угловой переключа-
тель, имеющий грибовидную 
противовзломную цапфу еще 
больше препятствует попыт-
кам взлома Вашего окна или 
двери 

 
12 

 
 
20 

 
 
 
 
 

5 

 
19 

 
19 

 
 
 
 

Область применения: 
 

Вариант без щелевого проветривателя 
ширина створки по фальцу (далее ШСФ) 340-1600 мм 
высота створки по фальцу (далее ВСФ)  280-2400 мм 

 
 
 

1 

Вариант с щелевым проветривателем 
ШСФ  490-1600 мм 19 

ВСФ  475-2400 мм 
 

23 

24 

 
 
 
 
 
 

21 
a. Базовая безопасность: 

 

Противовзломная поворотно-откидная 
ответная планка и угловой переключатель 14 

с двумя цапфами, одна из которых имеет 
19  грибовидную форму, защищает Ваше 

a 
окно или дверь от взлома 

3 

7 
13 15 

 
 

17 19 16 
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 СОСТАВ ФУРНИТУРЫ. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА. ПЕТЛИ 

100 КГ. СИСТЕМА 12/20-9. БАЗОВАЯ И ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

  

ВСФ, мм ШСФ, мм 

1. Поворотно-откидной привод 

 1-11115-04  280-620 
1-11115-05                                                      621-900                                                                     2 
1-11115-09                                                      900-1300                                                  1                4 

1-11115-10                                                                      1000-1400                                                                1                    4 
1-11115-12                                                       1201-1600                                                 1                6 
1-11115-16                                                       1601-2000                                                2               8  
1-11115-18                                                       1800-2200                                               2              10 
1-11115-20                                                      2001-2400                                               2              10 

2. Угловая передача без резьбы  

1-11371-16 

3. Угловая передача противовзломная 

1-11375-16 

4. Угловая передача узкая противовзломная 

1-11372-05 

5. Средний запор  

                                1-11051-02 

1-11051-05 

1-11051-06 

1-11051-08 

1-11051-14 

1-11051-18 

6. Ножницы 

1-11001-04 

1-11001-06 

1-11001-08 

1-11001-10 

1-11001-12 

1-11001-14 

 
 
 
 
 
 
 

600-820 

700-1100 

1101-1250 

1251-1600 

1601-2200 

2000-2400 

490-1600 1 4 
 

490-1600 1 4 
 
340-490 1 3 
 
600-820 1 2 

700-1100 2 4 

1101-1250 2 6 

1251-1600 2 7 

3              10 
3              10 

 
320-600                                      4 

600-800                                      5 

801-1000                     1                7 

1001-1200                   1                9 

1201-1400                   1               10 

1401-1600                   1               11 

7. Удлинитель основного привода (улучшеная комплектация) 2 

1-11255-38 180-380                                                    1 3 

1-11255-58 380-580                                                   1 4 

8. 1-11254-09-001 Верхний кронштейн 

9.                            1-41009-00-008 

10. 1-11277-00-001  

11. 1-41009-00-008  

12.  

13. 1-11421-00-001  

14. 1-41009-00-008  

15. 1-11422-00-001  

16. 1-41009-00-008  

17. 1-32819-09 

18. 1-32818-09  

19. 1-32806-09-001 

20. 1-34510 

21. 1-32848-09 

22. 1-32832-00-001  

23. 1-11501-00 

24. 1-32841-09 

Набор декоративных накладок 

Верхняя петля на раму со штифтом 4  

Набор декоративных накладок 

Штифт 

Нижняя петля на створку 130 кг 2  

Набор декоративных накладок 

Нижняя петля на раму 100 кг 4  

Набор декоративных накладок 

Поворотно-откидная ответная планка противовзломная 2 

Ответная планка противовзломная 1 

Ответная планка 1 

Угловой фиксатор 2 

Балконная защелка (с цапфой) 2 

Щелевой проветриватель 2 

Блокировщик откидывания 1 

Упор блокировщика откидывания 2 
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СОСТАВ ФУРНИТУРЫ. ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА. ПРОСТАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ. ПЕТЛИ 100 КГ. СИСТЕМА 12/20-9 
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13 
Область применения: 

ШСФ  320-800 мм 
10 

ВСФ  250-2250 мм 
 
 

9 

 
12 
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 СОСТАВ ФУРНИТУРЫ. ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА. ПРОСТАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ. ПЕТЛИ 100 КГ. СИСТЕМА 12/20-9 
 

  

 

ВСФ, мм ШСФ, мм 

1. Поворотный привод 

1-61052-02 
1-61052-04 
1-61052-06 
1-61052-08 
1-61052-09 
1-61052-10 
1-61052-11 
1-61052-12 
1-61052-13 
1-61052-14 
1-61052-15 
1-61052-16 
1-61052-18 
1-61052-20 

2. 1-11601-00 

3. 1-11254-09-001 

4.  

5. 1-11277-00-001  

6. 1-41009-00-008 
7. 1-41009-00-008 

8. 1-20006-09 

9. 1-11421-00-001 

10. 1-11422-00-001 

11. 1-41009-00-008 

12. 1-41009-00-008 

13. 1-32806-09-001 

14. 1-32848-09 

250-400                                                   2               4 
401-600                                                    2               4 
601-800                                                    2               6 
801-900                                                    2               8  
901-1000                                                  3               8  
1001-1100                                                  3              10 
1101-1200                                                  3              10 
1201-1300                                                 3              10 
1301-1400                                                 3              10 
1401-1500                                                 3               12 
1501-1600                                                 3               12 
1601-1800                                                4              13 
1801-2000                                                4              14 
2001-2200                                               4              15 

Поворотная петля верхняя 4 

Верхний кронштейн 

Штифт 

Верхняя петля на раму со штифтом 4  

Набор декоративных накладок 

Набор декоративных накладок 

Скрытый прижим 3 

Нижняя петля на створку 130 кг 2 

Нижняя петля на раму 100 кг 4  

Набор декоративных накладок 

Набор декоративных накладок 

Ответная планка                                                                              1 

Балконная защелка (с цапфой)                                                2 
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СОСТАВ ФУРНИТУРЫ. ФРАМУГА. ПЕТЛИ 100 КГ. СИСТЕМА 12/20-9 

 
 
 
 

10 
9 

10 10 

 
 

1 

 
 
 
 
 

Вариант 1 

Область применения: 
 

ШСФ  401-1300 мм 
ВСФ  320-800 мм 

2 2 

 
 

4 
8 

3                                                          5                                         
3 6                                                                                                    

6 

7 7 

 

4 
 

3 

5 5 
6 

 7 

 
 
 
 

10 10 10 

 
 

1 

 
 
 
 

9 9 

Вариант 2 

Область применения: 
 

ШСФ  1301-2250 мм 
ВСФ  320-800 мм 

 
 
 
 
 
 

2 2 

 
 

4 
8 

3                                                          5                                         
3 6                                                                                                    

6 

7 7 

 

4 
 

3 
5 5 

6 
 

7 
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СОСТАВ ФУРНИТУРЫ. ФРАМУГА. ПЕТЛИ 100 КГ. СИСТЕМА 12/20-9 

 

  

 
 

 
1. Поворотный привод 

Вариант 1 

1-61052-04 

1-61052-06 

1-61052-08 

1-61052-09 

1-61052-10 

1-61052-11 

1-61052-12 

Вариант 2  

1-61052-13 

1-61052-14 

1-61052-15 

1-61052-16 

1-61052-18 

1-61052-20 

ВСФ, мм ШСФ, мм 
 
 

401-600                      2               4 

601-800                      2               6 

801-900                      2               8  

901-1000                    3               8  

1001-1100                    3              10 

1101-1200                    3              10 

1201-1300                   3              10 

 

1301-1400 3 10 

1401-1500 3 12 

1501-1600 3 12 

1601-1800 4 13 

1801-2000 4 14 

2001-2200 4 15 
 

2. 1-11601-00 

3. 1-11277-00-001  

4. 1-11254-09-001  

5.  

6. 1-41009-00-008 

7.                            1-41009-00-008 

8.                                       1-11603-09-001  

9.                             1-20002-16 

10. 1-32806-09-001 

Поворотная петля верхняя 4 

Верхняя петля на раму со штифтом 4 

Верхний кронштейн 

Штифт 

Набор декоративных накладок 

Набор декоративных накладок 

Средняя петля регулируемая 2 

Фрамужные ножницы 4 

Ответная планка 1 
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СОСТАВ ФУРНИТУРЫ. ШТУЛЬПОВАЯ СТВОРКА. ПЕТЛИ 100 КГ.  

СИСТЕМА 12/20-9 

 
 
 
 

22  18 9 

18                                                                                                                                                                   
8 

19 2  
5 

7 

3 

12 

22 
10 

 
 
 

19 6 11 

 
 

20* 
20* 

 
 
 
 
 
 

19 
19 

 
20 

1 1 

 
20* 

 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 21 
 

23 

 
 
 
 

6 

 
 

22 

23  
16 

Вариант 3 

4 
2 

5 

18 
14 15 

22                                                                                                                                                         18 

Вариант 2 
Вариант 1 

17 
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СОСТАВ ФУРНИТУРЫ. ШТУЛЬПОВАЯ СТВОРКА. ПЕТЛИ 100 КГ. СИСТЕМА 12/20-9 

 
 
 

ВСФ, мм ШСФ, мм 

1. 

1-11201-05 

1-11201-09 

1-11201-12 

1-11201-16 

1-11201-18 

1-11201-20 

2. 1-11551-00 

Привод штульповой створки 

600-900 2 

901-1300                                              1 6 

1201-1600                                             1 8  

1601-2000                                            2 10 

1801-2200                                            2 10 

2001-2400                                           2 12 

Шпингалет под штульповой привод 4 
 

3. 1-11373-16 

4. 1-11374-16 
5. 

Угловая передача штульповой створки верхняя 4 

Угловая передача штульповой створки нижняя 4 
Удлинитель основного привода 

 

 1-11255-38 
 1-11255-58 

6.                             1-11556-00  

7.                             1-11601-00  

8.                            1-11254-09-001  

9.                             1-11277-00-001 

10. 1-41009-00-008 

11.  

12. 1-41009-00-008 

13. 1-20006-09 

14. 1-11421-01-001 

15. 1-11422-00-001 

 16.                             1-41009-00-008  

 17.                           1-41009-00-008 

18. 1-32806-09-001 

801-1300              1                 3 
1301-1600             1                 4 

Шпингалет штульповой створки   3 

Поворотная петля верхняя   4 

Верхний кронштейн 

Верхняя петля на раму   4  

Набор декоративных накладок 

Штифт 
Набор декоративных накладок 

Скрытый прижим регулируемый 

Нижняя петля на створку 130 кг   2 

Нижняя петля на раму 100 кг   4  

Набор декоративных накладок 

Набор декоративных накладок 

Ответная планка   1 
 

19.                           1-32809–00-001 

20.                           1-32816-00-001 

20.                              1-32838-00-001 

 
21. 1-32841-09 

22. 1-32854-09 

23. 1-32840-00-001 

Ответная планка на привод штульповой створки 

Ответная планка на штульп с европазом 

Ответная планка на штульповую створку (как замена 
позиций 19 или 20) 

Упор блокировщика откидывания на штульп.привод 

Ответная планка под шпингалет штульповой створки 

Пов.-отк. ответная планка на штульповую створку 
 

Вариант 1 
 

Вариант 2  
 

Вариант 3  

Обвязка штульповой створки с использованием привода. 
Область применения: ВСФ  600-2400 мм; ШСФ 250-800 мм. 

Обвязка штульповой створки с использованием привода. 
Область применения: ВСФ  600-2400 мм; ШСФ 801-1600  мм. 

Обвязка штульповой створки с использованием шпингалетов. 
Область применения: ВСФ  475-2400 мм; ШСФ 250-800 мм. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИВОДЫ (ДОРНМАС 15мм) 

 
 

Размеры для фрезеровки отверстий под ручку и 
паза под замок 

 
 
 
 
 

      
  
 
.    
  . 

 
 
 
 

DM 15 mm DM 7,5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подгонка привода под необходимый размер* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - относится ко всем элементам фурнитуры Кале Сапфир, требующим подгонки 
под размер створки. Рубка фиксированной и подвижной частей элементов 
производится без смещения в рабочей плоскости. 
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 А т   Ф      

1-1111 - 1  -  -1  8     

1-1111 -   -  8 -1  1-  1   

1-1111 -    8 -01  -1    1 

1-1111 -1   -  1 8 -1  1 1-1    1 

1-1111 -1   -  1 8 -1  1 1-   8   

1-1111 -18  -  188 -1  18 -   1   

1-1111 -   -  8 -1  1-   1   

  

ОСНОВНЫЕ ПРИВОДЫ (ДОРНМАС 15мм) 

 
 
 

Поворотно-откидной привод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Примечание: установка блокировщика откидывания невозможна! 

 
 
 
 
 

Поворотный привод 

 
 
 
 
 

Артикул 

1-61052-02 

1-61052-04 

1-61052-06 

1-61052-08 

1-61052-09 

1-61052-10 

1-61052-11 

1-61052-12 

1-61052-13 

1-61052-14 

1-61052-15 

1-61052-16 

1-61052-18 

1-61052-20 

Наименование 

Привод поворотный 250-15 

Привод поворотный 400-15 

Привод поворотный 600-15 

Привод поворотный 800-15 

Привод поворотный 900-15 

Привод поворотный 1000-15 

Привод поворотный 1100-15 

Привод поворотный 1200-15 

Привод поворотный 1300-15 

Привод поворотный 1400-15 

Привод поворотный 1500-15 

Привод поворотный 1600-15 

Привод поворотный 1800-15 

Привод поворотный 2000-15 

ВСФ, мм П 

250-400        GR02        4              2 

401-600        GR04        4              2 

601-800        GR06        6              2 

801-900        GR08        8              2 

901-1000       GR09        8              3 

1001-1100       GR10        10             3 

1101-1200        GR11        10             3 

1201-1300       GR12        10             3 

1301-1400       GR13        10             3 

1401-1500       GR14        12             3 

1501-1600       GR15        12             3 

1601-1800       GR16        13             4 

1801-2000      GR18        14             4 

2001-2200      GR20        15             4 
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А т   Ф    

1-11 - 8  ф  8  -8   
1-11 - 1  ф  1  8 1-   

 

ОТКИДНЫЕ ФИКСАТОРЫ 
 
 
 

Откидной фиксатор без блокиратора откидывания 
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УГЛОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка щелевого проветривателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элемент крепления верхнего плеча 
узкой угловой передачи к створке 
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 А т   Ф     
1-11 8-1    -1   1 
 

 А т   Ф     
1-11 -     -   1 

УГЛОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

 
 
 
 
Угловая передача с резьбой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угловая передача узкая 
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НОЖНИЦЫ 

 
 
 
 
 

Присоединение кронштейна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможности регулировки 
 
 

Регулировка горизонтального положения створки +3/-1 мм 
при помощи шестигранного ключа SW4 

 
 

Регулировка прижима створки +/-0 ,8 мм 
при помощи шестигранного ключа SW4 
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А т   Ф      
1-11 1-    -     

1-11 1-    1-8     

1-11 1- 8  8  8 1-1    1 

1-11 1-1   1  1 1-1    1 

1-11 1-1   1  1 1-1   1  1 

1-11 1-1   1  1 1-1   11 1 

 
 

 А т   Ф      
1-11 - 8  8  8 1-1    1 

1-11 -1   1  1 1-1   8  1 

1-11 -1   1  1 1-1   1  1 

1-11 -1   1  1 1-1   11 1 

 

НОЖНИЦЫ 

 
 
 

 
Ножницы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ножницы противовзломные 
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СРЕДНИЕ ЗАПОРЫ 

 
 
 
 
 
 

Соединение с ножницами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соединение с откидным фиксатором 
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   А т   Ф   Ф   А    
1-11 1-     -8  -8  1  1 

1-11 1-     -11  -11     

1-11 1-     11 1-1  11 1-1     

1-11 1- 8   8  1 1-1  1 1-1     

1-11 1-14   1  1 1-  1 1-   1   

   

   А т   Ф   Ф   А    
1-11 -     -8  -8  1  1 

1-11 -     -11  -11     

1-11 -     11 1-1  11 1-1     

1-11 - 8   8  1 1-1  1 1-1     

1-11 -1    1  1 1-  1 1-   1   

   

СРЕДНИЕ ЗАПОРЫ 

 
 
 
Средний запор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средний запор противовзломный 
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 А т    
1-     1 

 

    А т    
1- -   -   (   )  
1- -1   -   (  1 )  

 

   А т    
1-11 1-    1 

1- 8 1-     (   )  

1- 8 1-1     (  1  )  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 
 
 
 
 

Блокировщик откидывания створки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-32841 1-11501-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ограничитель поворота ручки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скрытый регулируемый прижим 
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 А т    
1- 1   ф   

 

 А т    
1- -1  Ф    

 

   А т       
1-11 - 8    8  18 - 8   1 

1-11 - 8    8  8 - 8   1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 
 
 

Удлинитель основного привода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угловой фиксатор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрамужные ножницы 
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т 

    

 1- 1 - -  1- 1 9- -  1- 1 - -  1- 1 - -  

 1- 1 - - 8 1- 1 9- - 8 1- 1 - - 8 1- 1 - - 8 

 

ПЕТЛЕВАЯ ГРУППА 

 
 
 
 
 

Возможности регулировки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор декоративных накладок 
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А т   г   

1-11 - - 1     1    
1-11 - - 1     1    

 

   А т   г   

1-11 - - 1     1    
   

А т   г   
1-11 1- - 1     1    

 

ПЕТЛЕВАЯ ГРУППА 

 
 
 

Верхний кронштейн 
 

 Артикул Наименование Ось паза 

1-11254-09-001 Верхний кронштейн 9мм 9 мм 

1-11254-13-001 Верхний кронштейн 13мм 13 мм 
 Штифт  

 
 
 
 
 
 

Верхняя петля на раму 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижняя петля на створку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижняя петля на раму 
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ПЕТЛЕВАЯ ГРУППА 

 
 
 
 
 
 

Возможности регулировки 
 
 
 
 
 

Регулировка горизонтального положения створки +3/-1 мм 
при помощи щестиграного ключа SW4 

Регулировка прижима + / -  0.8мм при помощи 
шестигранного ключа SW4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



28 
 

А т   г   

1-11 1-     1    
 

 А т   г   

1-11 - - 1    1    

 

ПЕТЛЕВАЯ ГРУППА 

 
 
 
 

Поворотная петля верхняя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средняя петля регулируемая 
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РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕТЕЛЬ 

 
 
 
 
ШАБЛОН ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕРХНЕЙ/НИЖНЕЙ ПЕТЛИ НА  РАМЕ 
 
 
 
 

 

 

     
 
       
  

( 18/20 ) 

      22 ,    
  
  

 
 
 

   Ø3 

 
 18  

20  22  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Для сверления отверстий под установку петель на раму используется шаблон арт.1-70006 
 
 
 
ШАБЛОН ДЛЯ УСТАНОВКИ НИЖНЕЙ ПЕТЛИ НА  СТВОРКУ 
 
 
 

•������� ��� ������������ 
���� 9/13 �� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ ����� ������ ����������� 
���������� �������������� � 
����������� �� ��� �������� 
������������ ���� 9/13 ��. 

������ ������ ����� �� 
������� 
��������������� � 
������ ���� �������. 

��� ������ ������ ��������� 3 � 6 �� �� 
������� ��������������� ��������� ��� 
������ ����� �� �������. 

 
 

Для сверления отверстий под установку нижней петли на створку используется шаблон арт.1-70005 
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СХЕМА РЕГУЛИРОВОК И СМАЗКА  ЭЛЕМЕНТОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       4 . 

  +/- 2 . 

 

 5 
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ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ 

 
 
 

Поворотно-откидная ответная планка 
 
 
 
 
 
 

1-32835-09 

 
 
 
 

1-32851-09 

1-32835-13 

 
 
 
 
1-32851-13 

 
 
 
 

Балконная защелка 
 
 
 
 
 
 

1-32848-09 1-32848-13 

 
 

Ответная планка 
 
 
 
 
 
 

1-32806-09 1-32807-13 

 
 
 

Ответная планка противовзломная 
 
 
 
 
 
 

1-32818** 

 
 
 

Поворотно-откидная ответная планка противовзломная 
 
 
 
 
 
 

1-32819** 
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